
Art. 8386 

PKW-Rangierschalen, 1 Paar 
Car Positioning Shells, 1 Pair 

Tragkraft pro Stück: 
450 kg 

 

Capacity per piece: 

Max. Reifenbreite: 
360 mm 

Max. tyre width: 

Abmessungen: 
385 x 605 mm Dimensions: 

Teileliste und Montageskizze / Parts List and Diagram 

 
 

Teil / Part Bezeichnung / Description Stk. / Qty 
1 Schraube M8 x 16 / Bolt M8 x 16 32 
2 Mutter M8 / Nut M8 32 
3 Unterlegscheibe / Flat Washer 32 
4 Laufrolle / Caster 8 
5 Rahmen / Frame 2 
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BGS technic KG
Bandwirkerstr. 3
42929 Wermelskirchen

Tel.: 02196 720480
Fax.: 02196 7204820
mail@bgs-technic.de

www.bgstechnic.com
                                          

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG          
EC DECLARATION OF CONFORMITY 
DÉCLARATION „CE“  DE CONFORMITE
DECLARATION DE  CONFORMIDAD UE

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Bauart des Produktes:
We declare that the following designated product:
Nous déclarons sous propre responsabilité que ce produit:
Declaramos bajo nuestra sola responsabilidad que este producto:

folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht:
complies with the requirements of the:
est en conformité avec les réglementations ci-dessous:
esta conforme a las normas:

Angewandte Normen:

Norme appliquée:
Normas aplicadas:

                                                           ppa.
 Frank Schottke, Prokurist

 
BGS technic KG, Bandwirkerstrasse 3, D-42929 Wermelskirchen 

Wermelskirchen, den 

Auto-Rangierschalen, 1 Paar (BGS Art. 8386) 
Car Positioning Shells, 1 Pair 
Lot de 2 chariots de manutention pour voiture 
Soporte de posicionamiento de coches, 1 par

Machinery Directive 2006/42/EC

EN ISO 12100:2010 
Reference No.: HT15123026.MD / TAD3501 
Test Report No.: MD15123027

11.01.2016


