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LED 4 IN 1
ARBEITSLEUCHTE 
Artikel-Nr. 121994

LICHTQUELLE LED HELLIGKEIT AKKULAUFZEIT

COB-Frontlicht 5 W COB 400 Lumen 2,5 Stunden

UV-Leuchte 365 nm 1,9 Lumen 4 Stunden

Spotlight 3 W LED 100 Lumen 2,5 Stunden

Laserpointer Laser (rot) – > 20 Stunden

SPEZIFIKATIONEN

Material Aluminium, Nylon PA, PMMA

Größe 165 x 23 mm

Gewicht 78,7 g

Akkutyp 14500 Lithium-Polymer, 3,7 V

Akkukapazität 800 mAh

Ladeanschluss USB-C

Ladezeit ca. 3 Stunden

Ladespannung / -strom 5 V 0,5 A

Überladungsspannung 4,2 V

Überentladungsspannung 2,8 V

Spritzwassergeschützt nach IP20

Betriebstemperatur -10° C bis +40° C

Zubehör Bedienungsanleitung, USB-C-Kabel

SICHERHEITSHINWEISE

Eigenschaften:

·  4 verschiedene Lichtmodi 
inklusive UV-Licht und Laserpointer

·  magnetischer Gürtelclip,  
120 Grad schwenkbar

·  eingebauter Li-Po-Akku

· USB-C-Ladebuchse

· schlankes Design

·  Die Arbeitsleuchte nicht extremen Temperaturen,  
vor allem Hitze und offenen Flammen, aussetzen!

·  Das Gehäuse und die Batterie nicht öffnen!

·  Nicht direkt in die Lichtquellen blicken.

·  Den Laserpointer nicht auf Personen oder  
Tiere richten!

·  Das Produkt von Kindern fernhalten!

·  Das Gerät nicht im Hausmüll entsorgen!
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BEDIENUNGSANLEITUNG
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1  On/Off-Schalter

Einmal drücken um die Lampe 
anzuschalten. Den Knopf kurz 
drücken, um die anderen Licht-
quellen in folgender Reihenfolge 
durchzuschalten: 
·  Spotlight
· COB-Floodlight
· UV-Leuchte
· Ausschalten

Bei allen Lichtquellen kann der 
Knopf länger gedrückt werden, 
um die Leuchtkraft zu dimmen.

2  Laser-Schalter

Zweimal drücken um den  
Laserpointer einzuschalten.

Zum Ausschalten, einmal  
kurz drücken.

LADEANLEITUNG UV-LEUCHTE 365 NM

MAGNETISCHER GÜRTELCLIP

·  Die LED 4 in 1 Arbeitsleuchte besitzt einen auflad- 
baren Li-Po-Akku mit einer Kapazität von 800 mAh 

·  Der Akku wird mit einem Ladezustand von 80–90 % 
ausgeliefert und ist somit sofort Einsatzbereit. Wir 
empfehlen dennoch den Akku einmal komplett auf- 
zuladen, bevor die Lampe das erste Mal eingesetzt wird.

·  Es wird empfohlen den Akku aufzuladen, bevor  
dieser vollständig entladen ist.

·  Zum Aufladen das mitgelieferte Ladekabel in  
die USB-C-Buchse einstecken und mit einer 
geeigneten Stromquelle verbinden.

·  Während des Ladevorgangs blinkt die 
Akkuanzeige grün. Ist der Akku vollständig 
aufgeladen, leuchten alle 5 LED dauerhaft.

·  Jede grüne LED steht für ca. 20 % der 
verfügbaren Leistung. 

·  Das Ladekabel entfernen, sobald der Akku 
vollständig aufgeladen ist.

Dank der integrierten UV-/Schwarzlicht-Leuchte  
(Wellenlänge 365 nm) können beispielsweise Geld- 
scheine auf Echtheit überprüft werden.

In Verbindung mit einem UV-Lecksuchmittel (nicht im 
Lieferumfang enthalten) können so auch Leckagen an 
Klimaanlagen, Kühlsystem und anderen Leitungssyste-
men sichtbar gemacht werden.

Der starke Magnet haftet an allen metalli-
schen Oberflächen und kann um 120 Grad 
um die Lampe gedreht werden.

Somit kann die gewünschte Stelle 
perfekt ausgeleuchtet werden und mit 
beiden Händen frei gearbeitet werden.

 Spotlight

COB-Floodlight

UV-Leuchte

Laserpointer

Technische Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. 


