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Spezialzange zum ent- / vorSpannen von kuliSSenSteinen
für BmW / mini / Citroen / peugeot
artikel-nr. 115420

Passend für folgende Motorcodes:

n12, n13, n16, n18, 5fe, 5fn, 5fp, 5fv, 5fW, ep3, ep6

Zu verwenden wie OE-Vergleichsnummer:

BmW, mini: 119573 
Citroen, peugeot: 0197-3C

Art.-Nr. 115420

Artikel AnzAhl Produktbezeichnung oe-nummer 
zum Vergleich

115419 1 Stk Ventilfeder-Spanner Valvetronic 
für BmW / mini / pSa

BmW: 119571, 119572, 119570
Citroen / peugeot: 0197-3B1, 0197-3B2

Zusatzwerkzeug Dieser Artikel ist
nicht enthalten!
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Schrauben

1  Ausbau:

 · zylinderkopfhaube ausbauen 

 · rückstellfeder der exzenterwelle mit Werkzeug, art.-nr. 115419  
  ausbauen (siehe zusatzwerkzeug)

 · zange unter dem lagerbock an den kulissensteinen ansetzen

 · Durch Spannen der zange können die Schrauben nun gelöst und  
  anschließend entfernt werden

ACHTUNG: entspannen Sie die zange nicht, bevor Sie die Schrauben  
entnommen haben, der kulissenstein kann sich sonst verkanten! 

2  Einbau:

 · überprüfen Sie die einbaulage der rollenschlepphebel 

 · montieren Sie den kulissenstein und prüfen Sie die korrekte  
  führung der rollen der zwischenhebel 

 · Befestigen Sie die zwei Schrauben (beachten Sie hierbei immer die  
  Herstellerangaben), ziehen Sie diese mit 5nm an und lösen diese  
  wieder um 90° grad

 · Spannen Sie den kulissenstein mit der Spezialzange vor

 · nun ziehen Sie die zwei Schrauben endgültig mit 10nm an  
  (Herstellerangaben beachten!) 

 · Die zange kann nun wieder entfernt werden

Anwendung Spezialzange zum Ent- / Vorspannen von Kulissensteinen, Artikel-Nr. 115420


